




















siguiente, se satisfaga el régimen de caudales minimos en las estaciones de control,
definidas en el apartado anterior, de:

i, Salida del Salto de Cedillo

2aiild UGl Ddity M w=on

a) Caudal integral anual: 2.700 hm?
b) Caudal integral trimestral: 1 de octubre al 31 de diciembre 295 hm?
1 de enero al 31 de marzo 350 hm?
1 de abril al 30 de junio 220 hm?
1 de julio al 30 de septiembre 130 hm?
¢) Caudal integral semanal: 7 hm3

ji. Estacién de Ponte Muge

a) Caudal integral anual correspondiente a la subcuenca portuguesa entre Cedillo y Ponte de
Muge: 1.300 hm?

b) Caudal integral trimestral correspondiente a la subcuenca portuguesa entre Cedillo y
Ponte de Muge:

1 de octubre al 31 de diciembre 150 hm?
1 de enero al 31 de marzo 180 hm’
1 de abril al 30 de junio 110 hm?
1 de julio al 30 de septiembre 60 hm?

c) Caudal integral semanal correspondiente a la subcuenca portuguesa entre Cedillo y Ponte
de Muge: 3 hm?

d) Los caudales integrales minimos circulantes por la estacion de control de Ponte Muge,
deberan corresponder a los caudales integrales minimos en la estacion de control de Cedillo
mas los caudales integrales minimos anteriormente establecidos para la subcuenca
portuguesa entre Cedillo y Ponte Muge.

3. a) El caudal integral anual no se aplica en los periodos en que se verifique una de las
siguientes circunstancias:

- La precipitacién de referencia acumulada en la cuenca desde el inicio del afio
hidrolégico (1 de octubre) hasta el 1 de abril sea inferior al 60% de la precipitacion
media acumulada en la cuenca en el mismo periodo.

- La precipitacion de referencia acumulada en la cuenca desde el inicio del afo
hidroldgico hasta el 1 de abril sea inferior al 70% de |a precipitacion media acumulada
en la cuenca en el mismo periodo y la precipitaciéon de referencia acumulada el ano
hidrolégico precedente hubiera sido inferior al 80% de la media anual.

b) El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en que la precipitacién de

referencia acumulada en un periodo de seis meses hasta el dia 1 del tercer mes del
trimestre sea inferior al 60% de la precipitacion media acumulada en la cuenca en el
mismo periodo.

c) El caudal integral semanal no se aplica cuando tiene lugar la situacién de excepcion

referida en el apartado b) del presente Articulo.

6. El Articulo 5 del Protocolo Adicional del Convenio de Albufeira queda redactado del
siguiente modo: '

1. Las estaciones de control del régimen de caudales del Convenio de Albufeira en la cuenca

P

hidrogréfica del rio Guadiana se localizan en:




i.  Azud de Badajoz (aguas arriba de Caya)
ii. Estacion de Aforo de Pomar&o (Aguas arriba de Chanza)

2. Las Partes realizardn en su territorio una
rio Guadiana de manera que, salvo en los
siguiente, se satisfaga el régimen de caudales mi
definid_as en el apartado anterior, de:

i. Azud de Badajoz
a) Caudal integral anuai:

periodos de exc

gestién de las aguas de la cuenca hidrografica del
epcion regulados en el apartado
nimos en las estaciones de control,

| % Precipitacion acumulada sobre la media a 1° de marzo

volumen Total

3
k- el e > 65% <65%
referencia
> 4000 600 400
entre 3150 y 4000 500 300
entre 2650 y 3150 400 Excepcion
< 2650 Excepcion Excepcién

b) Caudal integral trimestral:

1 de octubre al 31 de
diciembre

1 de enero al 31 de marzo

1 de abril al 30 de junio

1 de julio al 30 de

septiembre

¢) Caudal medio diario:

ii. Estacion de Aforos de Pomardo

¢) Caudal Medio Diario:

WOLUMEN EMBALSES [rimz]

2860 3700 53 hm3 32 hm3
2350 2850 42 hm3 Exc.
0 2360 Exc. Exc.

4000 74 hm3 49 hm3

2160 4000 81 hm3 37 hm3
2650 3160 49 hm3 Exc.
2651 Exc. Exc.

YOLUMEN EMBALSES [hmZ]

2860 3700 36 hm3 21 hm3
2350 2850 28 hm3 Exc.
2360 Exc. EXc.

VOLUMEN EMBALSES [hm3)

2550 3400 26 hm3 16 hm3
2050 2560 21 hm3 Exc.
2050 Exc. Exc.
2 m3/s
2 m/s

3. a) El caudal integral anual no se aplica en los casos de excepciones previstos en el apal_*tado
anterior. El periodo de excepcion se considera concluido a partir del primer mes siguiente




a diciembre en que el volumen acumulado en los embalses de referencia sea superior a

3.150 hm?3.

b) El caudal integral trimestral no se aplica en los casos de excepciones previstos en el

apartado anterior.




7. Se elimina el apartado “1a)i)” del Anexo al Protocolo Adicional del Convenio de
Albufeira.

8. El siguiente texto sustituye al apartado 4 del Anexo al Protocolo Adicional del
Convenio de Albufeira.

La precipitacién de referencia esté calculada, para cada estacién de control, de acuerdo con los
valores de las precipitaciones observadas en las siguientes estaciones pluviométricas,
afectados por los coeficientes de ponderacién asociados que se citan.

ESTACION DE CONTROL | CUENCA | ESTACIONES PLUVIOMETRICA | PONDERACION

Frieira Mifio Lugo 30%
Orense 47%

: Ponferrada 23%

Miranda Duero Valladolid (Villanubla) 33.3%

Ledn (Virgen del Camino) 33.3%

Soria (Observatorio) 33.3%
Saucelle y Agueda Duero Salamanca (Matacan) 25%
Valladolid (Villanubla) 25%
Leén (Virgen del Camino) 25%
; Soria (Observatorio) 25%
Crestuma Duero Salamanca (Matacan) 25%
Valladolid (Villanubla) 25%
Ledn (Virgen del Camino) 25%
Soria (Observatorio) 25%
Cedillo Tajo Caceres ! 50%
Madrid (Retiro) 50%
Ponte Muge Tajo Rego de Murta 58%
Ladoeiro (14n/02uq) 42%
Azud de Badajoz Guadiana | Talavera la Real (Base Aérea) 80%
Ciudad Real 20%

Los valores medios se entenderan calculados de acuerdo con los registros del periodo 1945-46
a 2006-07 y seran actualizados cada cinco afios.

9. El apartado 2 del Anexo al.Protocolo Adicional del Convenio de Albufeira queda
sustituido por el siguiente texto. :

Las Partes acuerdan revisar, en el seno de la Comisién, el régimen de caudales regulado en el
marco del Convenio de Albufeira, en los siguientes casos:

A. Para todos los rios internacionales la revision del régimen de caudales podra realizarse de
mutuo acuerdo.

B. Para el rio Guadiana, en la seccién de Pomardo, cuando se encuentren disponibles los
estudios oportunos.

Las futuras revisiones del régimen de caudales deberan tener en cuenta los regimenes
definidos en los Planes Hidroldgicos de las Demarcaciones Hidrograficas establecidos para
garantizar el buen estado o buen potencial ecolégico y el buen estado quimico de las masas
de agua en funcién de las correspondientes categorias de agua y el efecto del cambio climatico
que se realicen en el dmbito de la planificacién hidroldgica.




10. Se afiade un punto 6 al Anexo al Protocolo Adicional del Convenio de Albufeira,
con el siguiente contenido:

Cuando sea necesario para la realizacion de obras en los tramos de los rio afectados por el
Convenio, se podran adoptar de mutuo acuerdo y en el seno de la CADC, regimenes de
caudales transitorios, durante un tiempo prefijado y con el establecimiento de los controles

oportunos.






